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2.3 кнопка MODE

Кнопка MODE (кнопка 5, рис . 7) служит для переключения ре-
жимов работы ММС без навигационной системы, при этом 
будут отображаться только активные режимы . например, 
если вставлена SD-карта и на ней есть только видеозаписи, 
то, используя кнопку MODE, можно попасть в окно «Видео», 
но нельзя попасть в окно «Аудио» и «Фотографии» .

2.4 Регулировка громкости

регулировка громкости осуществляется вращением ручки 
энкодера 4 (рис . 7) вправо или влево .

Примечание. В случае, когда визуальная информация сопрово-
ждается звуковой сигнализацией – радиоприемник автоматически 
регулирует громкость звука . Более подробное описание работы  
ММС без навигационной системы и ММС с навигационной системой 
см . в руководстве пользователя мультимедийной системой и радио-
приемником .

Место подключения USB-накопителя

Рис. 8. Розетка USB

оборудование мультимедий-
ное навигационное и ММС 
без навигационной системы 
имеют возможность подклю-
чения USB-накопителя, объе-
мом от 1 до 64 гб, для вос-
произведения аудиофайлов 
на радиоприемнике и прои-
грывателе звуковых файлов, 
а также видеофайлов и изо-
бражений на оборудовании 

мультимедийном навигационном .

розетка для подключения USB-накопителя и воспроизведе-
ния аудиосигналов расположена в туннеле пола .
размещение розетки USB для подключения USB-накопителя  
и miniJack (3,5 мм) для воспроизведения аудиосигнала по-
казано на рисунке 8 .
В вариантном исполнении автомобиля LADA Vesta для за-
рядки аккумуляторов внешних периферийных устройств (но-
утбук, планшетный компьютер, смартфон) предусмотрена 
розетка USB (рис . 4, поз . 2) с номинальным напряжением 5 
вольт (V) и номинальным током нагрузки не более 2 ампер 
(а) . для подключения заряжаемого устройства должен быть 
использован разъем USB, тип а .

Предупреждение
Зарядка от розетки USB для некоторых мобильных 
устройств может не поддерживаться. для подключения 
мобильного устройства используйте только рекомендо-
ванный производителем соединительный кабель.
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В данном разделе приведено краткое описание некоторых 
видов работ по техническому обслуживанию и текущему ре-
монту автомобиля .
Полная технология технического обслуживания, ремонта и 
утилзации имеется у дилеров, которые оснащены специаль-
ным оборудованием и инструментом . Техническое обслужи-
вание и ремонт Вашего автомобиля проводите в строгом со-
ответствии с требованиями сервисной книжки, прилагаемой 
к Вашему автомобилю .
Все операции в моторном отсеке проводите после открывания  
капота (см . раздел «Капот») .

кАПот

для доступа в моторный отсек по-
тяните на себя рукоятку 1 (рис . 1), 
расположенную с левой стороны 
панели приборов под модулем 
управления светотехники, при-
поднимите капот и через образо-
вавшуюся щель отожмите вправо 
лапку 1 (рис . 2) предохранитель-
ного крючка 2. Поднимите крыш-
ку капота 1 (рис . 3) и установите 
упор 2 за пластмассовый наконеч-
ник из фиксатора 3 в специальное 
гнездо 4. для удобства фиксации 
при этом не рекомендуется чрез-
мерно отводить капот (более 10 
сантиметров) от верхнего конца 
выставленного упора 2 (рис . 3) .

 В подкапотном простран-
стве работающий двигатель 
создаёт высокие температу-
ры. При осмотре или ремонте  
захват рукой упора капота осу-
ществлять за пластмассовый 
наконечник.

Свободное закрывание капо-
та производите с высоты не 
более 20 сантиметров между 
краем капота и верхней попе-
речины рамки радиатора . При 
закрывании капота проверьте 
надежность срабатывания замка: в момент запирания дол-
жен быть слышен характерный щелчок .

Предупреждение
капот является источником 
повышенной травмоопасно-
сти, поэтому при закрыва-
нии будьте предельно вни-
мательны, особенно если 
рядом находятся дети.

ВНИМАНИЕ!

Перед закрыванием капота 
убедитесь, что упор 2 (рис. 3) 
установлен в парковое поло-
жение и зафиксирован в дер-
жателе 3.

Рис. 4. Проверка  
уровня масла  

в картере двигателя

Рис. 1. Рукоятка
для открытия капота

Рис. 2. Замок 
безопасности капота

Рис. 3. открытие капота

УХод ЗА АВтоМобИлЕМ
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Во избежание повреждений не включайте очиститель ве-
трового стекла при открытом капоте.
Перед закрытием капота, во избежание деформации ме-
талла и образования скола краски, убедитесь в надежной 
фиксации держателя.
Не облокачивайтесь на открытый капот, он может неожи-
данно закрыться.

сИстЕМА сМАЗкИ дВИГАтЕля

При работающем двигателе расход моторного масла – нор-
мальное явление . Величина расхода масла зависит от стиля 
вождения автомобиля и определяется нагрузкой на двига-
тель и частотой вращения коленчатого вала . В начальный 
период эксплуатации расход масла несколько повышен . По-
этому регулярно, особенно перед дальними поездками, сле-
дует проверять уровень масла в картере двигателя . Уровень 
масла проверяется на холодном неработающем двигателе 
при нахождении автомобиля на горизонтальной поверхно-
сти . Уровень должен находиться между метками MIN и MAX 
указателя уровня масла или между верхним и нижним краями 
рифленой поверхности указателя в зависимости от модели 
двигателя . В противном случае масло через систему вен-
тиляции картера будет попадать в камеру сгорания и вме-
сте с отработавшими газами выбрасываться в атмосферу,  
а продукты сгорания масла могут привести к отказу нейтра-
лизатора .
При необходимости доливка масла (см . приложение 1) про-
изводится через горловину, закрываемую пробкой . После 
доливки уровень масла следует контролировать не ранее, 
чем через три минуты, чтобы долитая порция масла успе-
ла стечь в картер . для правильного измерения необходимо 
вставлять указатель уровня масла в его установочное отвер-
стие до упора .

ВНИМАНИЕ!

Не допускается превышение уровня масла в картере  
двигателя выше метки MAX указателя уровня масла.

В противном случае масло через систему вентиляции карте-
ра будет попадать в камеру сгорания и вместе с отработав-
шими газами выбрасываться в атмосферу, а продукты сгора-
ния масла могут привести к отказу нейтрализатора .

сИстЕМА ВПУскА

При преобладающей эксплуатации автомобиля в зонах  
с повышенной запыленностью (грунтовые дороги, зоны стро-
ительства и т .д .) смену фильтрующего элемента воздушно-
го фильтра двигателя рекомендуется проводить в два раза 
чаще, чем указано в сервисной книжке .

сИстЕМА оХлАждЕНИя дВИГАтЕля

Проверку уровня охлаждающей жидкости в расширительном 
бачке (рис . 5) проводите только на холодном двигателе . Уро-
вень охлаждающей жидкости должен быть между метками MIN 

и MAX, нанесенными на корпусе 
расширительного бачка, кото-
рый выполнен из полупрозрач-
ного материала, позволяющего 
визуально контролировать уро-
вень жидкости . В процессе экс-
плуатации автомобиля уровень 
охлаждающей жидкости в рас-
ширительном бачке может по-
нижаться . доливку охлаждающей 
жидкости проводите через от-
верстие, закрываемое пробкой . 

Рис. 5. Расширительный 
бачок 
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После доливки жидкости пробка должна быть плотно завернута, 
так как расширительный бачок при работающем и прогретом 
двигателе находится под давлением .

Предупреждение
Во избежание ожогов открытие пробки расширительно-
го бачка для доливки охлаждающей жидкости проводите 
только на холодном двигателе.

В тех случаях, когда уровень охлаждающей жидкости посто-
янно понижается и приходится часто доливать ее, обрати-
тесь к дилерам .

тоРМоЗНАя сИстЕМА

Уровень тормозной жидкости в 
бачке (рис . 6), установленном на 
главном тормозном цилиндре, 
проверяйте визуально по меткам 
на корпусе бачка, выполненного из 
полупрозрачной пластмассы . При 
новых накладках тормозных коло-
док уровень тормозной жидкости 
должен быть на метке MAX .
если гидропривод тормозов исправен, понижение уровня 
жидкости в бачке связано с износом накладок колодок тор-
мозных механизмов . Понижение уровня жидкости до метки 
MIN косвенно свидетельствует об их предельном износе  
и необходимости замены .

бАЧок стЕклооМЫВАтЕля

В бачке стеклоомывателя постоянно должна быть стекло-
омывающая жидкость, доливку жидкости необходимо осу-
ществлять через отверстие, закрываемое крышкой .

Заправка: открыть крышку (рис . 7), 
залить жидкость до видимого уров-
ня и закрыть крышку .
Заливаемая жидкость: при темпе-
ратуре окружающего воздуха 0°C и 
ниже применять только незамерза-
ющую стеклоомывающую жидкость .
используйте жидкости, одобрен-
ные техническими службами .

Замена щеток стеклоочистителей
для замены щеток стеклоо-
чистителей ветрового стекла 
проделайте следующие дей-
ствия:
– поднимите рычаг 1 (рис . 8) 
стеклоочистителя с ветрово-
го стекла;
– поверните щетку 2 на оси 
вращения, расположив ее 
перпендикулярно относи-
тельно рычага, предварительно сняв фиксацию щетки на ры-
чаге (путем нажатия на выступ переходника между щеткой и 
рычагом), демонтируйте щетку с рычага .
Установку новой щетки проводите в обратном порядке .
для замены щетки заднего стекла:
• Отведите  рычаг  от  стекла  до  упора  и  продолжите  прикла-
дывать усилие до появления щелчка . это означает, что рычаг 
зафиксирован в отведенном положении .
• Поворачивайте  щетку  против  часовой  стрелки  до  упора  и 
продолжайте прикладывать усилие до расфиксации щетки с 
рычага .
• Установите щетку в посадочное место рычага и приложите 
усилие против часовой стрелки до фиксации щетки на рычаге .
• Опустите рычаг из фиксированного положения.

Рис. 6. бачок 
гидропривода тормозов

Рис. 7. бачок 
стеклоомывателя

Рис. 8. Щетки стеклоочистителя
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Предупреждение
При замене щеток будьте осторожны, чтобы отведенный 
от стекла рычаг без щетки под действием пружины не 
ударил по стеклу и не повредил его.

ВНИМАНИЕ!
1. очистка стекла щетками может ухудшиться, если на 
наружной поверхности стекла имеются следы от насеко-
мых, сок деревьев или воск, используемый в некоторых 
коммерческих мойках. Если щетки плохо очищают стек-
ло, вымойте стекло и щетки жидкостью для омывателя, 
после чего тщательно ополосните. 
2. Учитывая, что стеклоочистители относятся к системе 
безопасности движения, рекомендуется при постоянной 
эксплуатации автомобиля раз в полгода заменять щетки 
стеклоочистителей.
3. когда ветровое стекло сухое, не рекомендуется вклю-
чать стеклоочиститель, т.к. возможно повреждение вет- 
рового стекла.
4. Не включайте стеклоочиститель, если поверхность 
стекла не оттаяла от льда. Это может привести к повреж-
дению щетки и ухудшению качества очистки.

 Не рекомендуется включать насос омывателя при отсут-
ствии воды в бачке омыва, т. к. это может привести к выходу 
из строя насоса.

В вариантном исполнении автомобиля LADA Vesta (кузов 
«SW» и кузов «SW Cross») допускается подтекание омываю-
щей жидкости с жиклера омывателя стекла двери задка при 
резких динамических изменениях автомобиля (повышенная 
вибрация на кузове, резкое ускорение) .

АккУМУлятоРНАя бАтАРЕя

Рис. 9. Аккумуляторная батарея

Следите за уровнем электро-
лита в аккумуляторной бата-
рее; уровень электролита 
должен быть между метками 
MIN и MAX, нанесёнными на 
полупрозрачный корпус ба-
тареи . не допускается экс-
плуатация батареи с уровнем 
электролита ниже линии с 
меткой MIN.
если меток MIN и MAX на 
корпусе батареи нет или 

корпус непрозрачный, то уровень электролита должен быть 
на 10–15 мм выше верхнего края сепараторов .

Предупреждение
В связи с тем, что электролит является агрессивной жид-
костью, воздействие которой опасно для Вашего здоро-
вья и для деталей автомобиля, рекомендуем обслужива-
ние аккумуляторной батареи проводить у дилеров.

не допускайте глубокого разряда аккумуляторной батареи, 
своевременно подзаряжая её при необходимости . Уровень 
заряда батареи должен быть таким, чтобы напряжение ба-
тареи (без нагрузки) было не ниже 12,5 В (при температуре  
25°С это соответствует 75% уровню заряда) .
регулярно проверяйте уровень заряда аккумуляторной бата-
реи, если:
– Вы используете автомобиль в основном для коротких го-
родских поездок .
– Вы эксплуатируете автомобиль при отрицательных темпе-
ратурах окружающего воздуха . При снижении температуры 
ёмкость батареи уменьшается . В зимний период старайтесь 
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включать только те электроприборы, работа которых дей-
ствительно необходима .
– Вы подключили к электрической сети автомобиля некото-
рое количество дополнительных постоянных потребителей, 
например, часы и другие аксессуары, устанавливаемые при 
послепродажном обслуживании .
– Ваш автомобиль долгое время находится на стоянке, осо-
бенно в холодную погоду . В этом случае, для лучшей сохран-
ности, аккумуляторную батарею можно отсоединить или 
снять с автомобиля и хранить в тёплом помещении .
если аккумуляторная батарея имеет индикатор плотности  
и уровня электролита («глазок»), то состояние батареи мож-
но определить по его цвету:
«глазок» зелёного цвета – уровень и плотность электролита 
в норме;
«глазок» чёрного цвета – батарею необходимо зарядить;
«глазок» белого цвета – уровень электролита ниже нормы .
Следите за чистотой клемм жгута и полюсных выводов акку-
муляторной батареи и за надёжностью их соединения . Пом-
ните, что окисление клемм и выводов, а также небрежное их 
соединение вызывают искрение в месте ненадёжного кон-
такта, что может привести к отказу электронного оборудо-
вания автомобиля . Также не допускается проверять работо-
способность генератора при работающем двигателе путём 
снятия клеммы жгута с полюсного вывода аккумуляторной 
батареи .

ВНИМАНИЕ!

Запрещается снимать клеммы с выводов аккумулятор-
ной батареи при включенном зажигании, поскольку это 
может вызывать ошибки в работе контроллера ЭсУд или 
привести к отказам изделий электрооборудования.

При приобретении новой аккумуляторной батареи, для за-
мены вышедшей из строя старой или отработавшей свой ре-
сурс, обязательно учитывайте расположение полюсных вы-
водов батареи . аккумуляторная батарея Вашего автомобиля 
имеет «обратную» полярность полюсных выводов или «ев-
рополярность» . Попытка установить на автомобиль батарею 
«прямой» полярности приведёт к проблемам подключения к 
батарее жгутов проводов .
При установке аккумуляторной батареи на автомобиль клем-
мы жгута проводов подсоединяйте к выводам аккумулятор-
ной батареи в соответствии с указанной полярностью (поло-
жительные клеммы жгута и вывод аккумуляторной батареи по 
размеру больше отрицательных) .
При зарядке аккумуляторной батареи от внешнего зарядного 
устройства непосредственно на автомобиле обязательно от-
ключите батарею от бортсети автомобиля .

ЗАМЕНА ЭлЕМЕНтА ПИтАНИя ПУльтА  
дИстАНЦИоННоГо УПРАВлЕНИя

для замены элемента питания в пульте дистанционного управ-
ления (рис . 10) проделайте следующие действия:
– вставьте плоскую отвертку в паз 1 боковой поверхности  
пульта, и поворачивая её, расфиксируйте и снимите верхнюю 
крышку 2;
– при замене будьте осторожны, не касайтесь контактной по-
верхности элемента питания и поверхности электронной схемы;
– вставьте новый элемент питания, используя мягкую ткань, 
не касаясь его контактной поверхности, соблюдая полярность 
подключения, указанную на корпусе пульта 3 под батареей; 
– соберите верхнюю и нижнюю части пульта (поз . 2 и 3), вста-
вив одну часть в другую и нажав до защелкивания, убедитесь, 
что крышка 2 надежно защелкнута .
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Рис. 10. Замена элемента 
питания пульта дистанционного 

управления

ВНИМАНИЕ!

оберните лезвие отверт-
ки мягкой тканью для того, 
чтобы не повредить видо-
вую поверхность пульта.
Применяйте только эле-
мент питания типа CR2032.

Предупреждение

Запрещается выбрасывать 
использованные элементы 
питания вместе с обычным 
бытовым мусором. Вы-
брасывая использованные 
элементы питания, помни-
те о необходимости охраны 
окружающей среды.

сдавайте их в организации, ответственные за их сбор  
и переработку.

ЗАМЕНА лАМП

для корректной работы внешней светотехники и предот-
вращения выхода из строя дополнительного блока кузов-
ной электроники необходимо использовать источники света 
(лампы), отвечающие международным требованиям без-
опасности .

ВНИМАНИЕ!

Используйте лампы накаливания такой же категории и 
мощности, что были установлены в приборах освещения 
и световой сигнализации автомобиля изначально (см. 
приложение 2 «лампы, применяемые на автомобиле»).

категорически запрещается использовать вместо соот-
ветствующих ламп накаливания иные источники света 
(светодиодные, газоразрядные и т.п.), имеющие подхо-
дящие по размеру цоколи. Применение данных источни-
ков света может привести к нарушению работы световых 
приборов, выходу из строя электрооборудования авто-
мобиля и нарушению требований безопасности.
Применяемые лампы должны быть официально утверж-
денными на основании Правил ооН № 37. На указанных 
лампах накаливания на цоколе или на стеклянной колбе 
обязательно должна быть аббревиатура международ-
ного знака официального утверждения, состоящего из 
усеченного круга, в котором проставлена буква «Е», за 
которой следует отличительный номер страны, предста-
вившей официальное утверждение и далее номер офи-
циального утверждения, проставленный рядом с кругом.

Примечание. Вы можете сами производить замену ламп, описанны-
ми ниже способами . В случае, если замена кажется сложной, реко-
мендуется обратиться к дилеру .

ВНИМАНИЕ!

Перед заменой лампы, убедитесь, что соответствующий 
сигнально-осветительный прибор выключен.

блок-фары

для снятия лампы ближнего света проделайте следующие 
действия:
– снимите крышку 2 (рис . 11), повернув ее против часовой 
стрелки;
– отсоедините колодку проводов 7 от лампы;
– выведите из паза усик 8 пружинного фиксатора;
– выньте лампу;
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Рис. 11. блок-фара

– установку новой лампы проводите в обратном порядке .
для снятия лампы дальнего света проделайте следующие 
действия:
– снимите крышку 1, повернув ее против часовой стрелки;
– отсоедините колодку проводов 6 от лампы;
– выведите из паза усик 5 пружинного фиксатора;
– выньте лампу;
– установку новой лампы проводите в обратном порядке .
для снятия лампы указателя поворота проделайте следую-
щие действия:
– поверните патрон 4 против часовой стрелки и выньте его из 
посадочного места в сборе с лампой;
– выньте лампу из патрона поворотом против часовой стрелки;
– установку новой лампы проводите в обратном порядке .
для снятия лампы дневного ходового огня и габаритного 
огня проделайте следующие действия: 
– поверните патрон 3 против часовой стрелки и выньте его из 
посадочного места в сборе с лампой;
– выньте лампу из патрона;
– установку новой лампы проводите в обратном порядке .

В вариантном исполнении люк в щитке переднего крыла 
отсутствует и доступ для замены ламп осуществляется через 
моторный отсек . Места доступа указаны на рисунке 12, а, при 
необходимости, процедуру замены лампы уточняйте у дилера .

Рис. 12. Место доступа для замены ламп

Задние фонари

Рис. 13. Задние фонари
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Замена ламп указателя поворота и сигнала торможения/
габаритного огня на наружном фонаре, расположенном 
на крыле автомобиля.

для замены лампы указателя поворота 4 необходимо:
– открыть лючок обивки багажника, расположенный в зоне 
установки заднего фонаря, обеспечив доступ к патрон-разъ-
ему 4 лампы указателя поворота;
– повернуть патрон-разъем 4 против часовой стрелки и вы-
нуть его из посадочного места в сборе с лампой;
– извлечь лампу из патрона, потянув ее на себя .
Установку патрон-разъема на место проводить в обратном 
порядке .
для замены лампы сигнала торможения/габаритного огня 3 
необходимо:
– открыть лючок обивки багажника, расположенный в зоне 
установки заднего фонаря, обеспечив доступ к патрону-
разъему 3 лампы сигнала торможения/габаритного огня;
– повернуть патрон-разъем 3 против часовой стрелки и вы-
нуть его из посадочного места в сборе с лампой;
– извлечь лампу из патрона, повернув ее против часовой 
стрелки .
Установку патрона-разъема на место проводить в обратном 
порядке .

Замена ламп света заднего хода и габаритного огня  
на внутреннем фонаре, расположенном на крышке ба-
гажника автомобиля.

для замены лампы света заднего хода 1 (рис . 13) необходимо:
– расфиксировать два крайних держателя 1 (рис . 14) обив-
ки багажника 2 . держатель обивки представляет собой кон-
струкцию из неподвижного основания и подвижного фикси-

рующего «грибка» 3 (рис . 14) . В поднятом состоянии «гриб-
ка» держатель расфиксирован;

Рис. 14. Замена ламп света заднего хода и габаритного огня  
на наружном фонаре

– для расфиксации держателя обивки 3 (рис . 14) необходи-
мо, например, лезвием ключа выключателя зажигания 4 (рис . 
14) немного приподнять подвижную часть обеих держателей;
– преодолевая сопротивление держателей, отогнуть обивку 
крышки багажника для доступа к патрону-разъему 1 (рис . 13) . 
Во избежании повреждения обивки, отгибание производить 
на величину не более 7–8 см;
– повернуть патрон-разъем 1 (рис . 13) против часовой стрел-
ки и вынуть его из посадочного места в сборе с лампой;
– извлечь лампу из патрона, потянув ее на себя .
Установку патрона-разъема на место проводить в обратном 
порядке .
для замены лампы габаритного огня 2 (рис . 13) необходимо:
– применяя аналогичную последовательность, что и для за-
мены лампы света заднего хода 1, обеспечить доступ к па-
трону-разъему 2 лампы габаритного огня;
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– повернуть патрон-разъем 2 против часовой стрелки и вы-
нуть его из посадочного места в сборе с лампой;
– извлечь лампу из патрона, потянув ее на себя .
Установку патрона-разъема на место проводить в обратном 
порядке .
для замены ламп света заднего хода и габаритного огня в 
правом фонаре применяется аналогичная последователь-
ность .

Задний противотуманный фонарь

В качестве источников света 
в заднем противотуманном 
фонаре применены светоиз-
лучающие диоды . Конструк-
ция фонаря неразборная . В 
случае выхода из строя 2-х 
или более источников света 

задний противотуманный фонарь заменяется полностью на 
специализированной станции технического обслуживания .

боковой указатель поворота  
в зеркале заднего вида

В качестве источников света 
бокового указателя поворота 
применены светоизлучаю-
щие диоды . В случае выхода 
из строя источников света 
бокового указателя поворота 
зеркало заднего вида заме-

няется полностью на специализированной станции техниче-
ского обслуживания .

дополнительный сигнал торможения

В качестве источников света дополнительного сигнала тор-
можения применены светоизлучающие диоды . В случае вы-
хода из строя 2-х или более источников света дополнитель-
ный сигнал торможения заменяется полностью на специали-
зированной станции технического обслуживания .

Рис. 15. дополнительный 
сигнал торможения  

(кузов SE)

Рис. 16. дополнительный 
сигнал торможения  

(кузов SW)

Фонарь освещения номерного знака

Рис. 17. Фонарь освещения 
номерного знака

для замены лампы в фонаре снимите его с автомобиля .  
В посадочном гнезде фонарь удерживается пружинной за-

щелкой 3 и фиксатором 4 
(рис . 17) .
для снятия фонаря необхо-
димо:
– воздействуя с левой сторо-
ны фонаря, например, лезви-
ем ключа выключателя зажи-
гания, аккуратно сдвиньте его 
вправо и выведите фиксатор 4 
из зацепления (рис . 17);
– воздействуя на пружинную 
защелку 3 с правой стороны 
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фонаря лезвием ключа, аккуратно сдвиньте его влево и вы-
ведите фонарь из посадочного места (рис . 18);
– повернув патрон 1 (рис . 17) против часовой стрелки, вынь-
те его в сборе с лампой из корпуса фонаря и извлеките лампу 
2 (рис . 17), потянув ее на себя .
После замены лампы сборку и установку фонаря освещения 
номерного знака проводите в обратном порядке .

Рис. 18. Посадочное место фонаря освещения  
номерного знака

Противотуманная фара

для доступа к лампе противотуманной фары поверните 
крышку люка 1 щитка переднего крыла по часовой стрелке 
для замены лампы левой противотуманной фары (против ча-
совой стрелки для замены лампы в правой противотуманной 
фаре) . Поверните патрон лампы 2 против часовой стрелки 
и выньте лампу . отсоедините колодку от лампы . Установку 
лампы проводить в обратной последовательности .
В вариантном исполнении люк в щитке переднего крыла 
отсутствует и доступ для замены ламп осуществляется через 

моторный отсек (см . рис . 12) . При необходимости, процеду-
ру замены лампы уточняйте у дилера .

Предупреждение
Используйте противотуманные фары и противотуманные 
фонари только по назначению и не забывайте выключать 
их, когда в них нет необходимости, чтобы не мешать дру-
гим участникам движения.

Плафоны освещения багажного отделения, 
вещевого ящика, освещения порогов передних дверей 
(на части выпускаемых автомобилей)

ВНИМАНИЕ!

для исключения возможности короткого замыкания 
перед заменой лампы снимите клемму аккумуляторной 
батареи.

для замены лампы 3 в плафоне 1, выньте плафон из поса-
дочного места, для чего вставьте отвертку в паз 2, аккуратно 
отожмите плафон наружу . Плафон удерживается пружинной 
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защелкой . После замены лампы установите зацеп плафона 
в посадочное место и прижмите противоположную сторону 
плафона до фиксации .

Предупреждение
Если Вам затруднительна замена ламп, обратитесь для 
выполнения данной работы к дилеру.

ЗАМЕНА ПлАВкИХ ПРЕдоХРАНИтЕлЕй

При замене плавких предохранителей необходимо исполь-
зовать новые предохранители, имеющие маркировку по току 
в соответствии с таблицами 1 и 3 .
Во избежание оплавления изоляции проводов и корпуса 
монтажного блока при эксплуатации автомобиля следует ис-
пользовать только типы плавких предохранителей, одобрен-
ные к применению Пао «аВТоВа3», согласно таблице .

Монтажный блок

для доступа к монтажному блоку, расположенному в панели 
приборов, проделайте следующие действия:
– поверните пластиковые ручки (3 штуки), удерживающие 
снизу крышку блока;
– потяните за низ крышки, рассоедините верхние держатели 
ее к панели приборов и снимите крышку блока .
неисправный предохранитель определяется по вышедшим 
из строя электрическим цепям, защищаемым этим предо-
хранителем, в соответствии с таблицей 3 . Сила тока, на кото-
рую рассчитан предохранитель определяется по вышедшим 
из строя электрическим цепям, в соответствии с таблицей 3 . 
Сила тока, на которую рассчитан предохранитель, указан на 
его левой части, а номер предохранителя указан на корпусе 
монтажного блока .
В случае повторного выхода из строя предохранителя для 
выяснения и устранения причин, вызвавшего его оплавле-
ние, обратитесь к дилеру .

8 р .э . LADA Vesta
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Т а б л и ц а  1
Электрические цепи монтажного блока салона

Предохра-
нитель номинал цепь назначение Тип  

предохранителя

F1 5а К15 Питание 1 терминального устройства (ТУ) системы «экстренного реагирования при ава-
риях на базе глобальной навигационной спутниковой системы» (эра-глонаСС)

mini

F2 5а K15 Питание 1 комбинации приборов (КП) mini

F3 10а K15 цепь клеммы К15 для моторного отсека mini

F4 10а  цепь правой фары ближнего света (ФБС) mini

F5 10а  цепь левой фары ближнего света (ФБС) mini

F6 5а K15 Сигнал К15 для электроусилителя рулевого управления (эУрУ) mini

F7 15а K15 Питание контроллера системы надувных подушек безопасности (СнПБ) mini

F8 5а K15 Питание системы помощи при парковке (парктроник) mini

F9 5а  цепь указателя поворота (УП) правого бок . зеркала mini

F10 3а  цепь заднего противотуманного освещения (ЗПТо) mini

F11 3а  цепь указателя поворота (УП) левого бок . зеркала mini

F12 10а  цепь дневных ходовых огней (дхо) mini

F13 10а  цепь правой фары дальнего света (ФдС) mini

F14 10а  цепь левой фары дальнего света (ФдС) mini

F15 5а  цепь обогрева наружных зеркал mini

F16 5а аСС Шина питания аксессуаров (положение аСС замка зажигания)  
радио/мультимедиа, ТУ эра-глонаСС

mini

F17 5а  цепь задних габаритных огней (Здго) mini

F18 7,5а  цепь передних габаритных огней (Прго) mini

F19 7,5а  цепь левого фонаря стоп-сигнала mini

F20 7,5а  цепь правого фонаря стоп-сигнала mini

F21 15а K30 Питание блока кузовной электроники (ВСМ), цепь указателей поворота mini

F22 5а K30 Питание 2 терминального устройства эра-глонаСС mini

F23 5а K30 Питание 2 комбинации приборов (КП) mini

F24 5а ВТр Питание селектора автоматизированной механической трансмиссии (аМТ) mini
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Предохра-
нитель номинал цепь назначение Тип  

предохранителя

F25 5A BTP Шина включения текущего реагирования (ВТр) для блока дополнительных функций кузов-
ной электроники (БдФКэ) и привода боковых зеркал

mini

F26 5а ВТр Шина ВТр для освещения салона и багажника mini

F27 5а ВТр Шина ВТр для цепи выключателя тормоза mini

F28 15а K30 Питание радиоаппарата и диагностического разъема mini

F29 10а K30 Питание светотехники прицепа mini

F30 15а K30 Питание топливного насоса mini

F31 5а ВТр Шина ВТр для управления реле стеклоподъемников и отопителя салона  mini

F32 5а ВТр Шина ВТр для переключателя корректора фар и датчика дождя и освещенности (ддио) mini

F33 5а BTP Шина ВТр для датчика угла поворота рулевого колеса mini

F34 5а ВТр Шина ВТр для контроллера ABS/ESP mini

F35 5а/25A K30 Питание 1 левого подрулевого переключателя для комплектаций люкс /не люкс (ФдС, го) mini

F36 10а K30 Питание фонаря стоп-сигнала mini

F37 10а K30 Питание блока кузовной электроники (ВСМ) mini

F38 5а/25A K30/K15 Питание 2 левого подрулевого переключателя для люкс, норма, стандарт (ФБС, дхо) mini

F39 20а К15 Питание правого подрулевого переключателя (стеклоочистка, омыв) mini

F40 30а/15A К15 Питание блока дополнительных функций кузовной электроники (БдФКэ)/обогрев перед-
них сидений (для стандарт, норма)

mini

F41 20а К30 Питание аксессуаров (положение аСС замка зажигания) JCase

F42 20а K30 Блок кузовной электроники (ВСМ, питание шины ВТр) JCase

F43 20а K30 Блок кузовной электроники (ВСМ, питание замков дверей) JCase

F44 30а K30 Питание стеклоподъемников JCase

F45 30а K30 Питание вентилятора отопителя салона JCase

F46 30а K15 Питание переднего стеклоочистителя (стандарт, норма) JCase

F47 25а K30 Питание дополнительного блока кузовной электроники (еММ) цепи: правый дС,  
левый БС, передние го, правый дхо 

ATO

F48 30а K30 Питание дополнительного блока кузовной электроники (еММ) цепи: передний стеклоо-
чиститель

ATO

Продолжение таблицы 1

8*
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Предохра-
нитель номинал цепь назначение Тип  

предохранителя

F49 25а K30 Питание дополнительного блока кузовной электроники (еММ) цепи: противотуманные 
фары (ПТФ), задние противотуманные огни (ЗПТо), освещения номерного знака (онЗ)

ATO

F50 25а K30 Питание дополнительного блока кузовной электроники (EMM) цепи: левый дС,  
правый БС, задние го, левый дхо

ATO

F51 15A К15 Питание реле ПТФ (SW, норма) mini

F52 5A аСС Питание зарядного устройства USB mini

F53 5A ACC Питание кнопок круиз-контроля на руле mini

F54   Свободен mini

F55 15A K15 Питание розетки 12В в багажнике mini

Предупреждение
Наличие предохранителей зависит от степени электрооснащенности автомобиля.

Т а б л и ц а  2
Реле монтажного блока салона

реле номинал назначение

К1 70а разгрузочное реле шины К15 . Коммутация питания светотехники и обогрева сидений

К2 30а Свободен

К3 30а Коммутация питания обогревателя заднего стекла

К4 40а Коммутация питания  передних стеклоподъемников 

К5 40а Коммутация питания вентилятора отопителя салона

К6 30а Коммутация питания задних   стеклоподъемников 

К7 20а Коммутация питания модуля бензонасоса

К8 20а Коммутация питания аксессуаров (аСС)

K9 20A Коммутация питания противотуманных фар (ПТФ)

Предупреждение
Наличие реле зависит от степени электрооснащенности автомобиля.

Окончание таблицы 1
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Т а б л и ц а  3
Монтажный блок моторный стандарт/норма/люкс

Предохра- 
нитель опция номинал цепь назначение Тип 

предохранителя

F60  70а K30 электроусилитель рулевого управления maxi

F61  30а K30 обогрев заднего стекла ato

F62  40а K30 Блок ABS/ESP (антиблокировки тормозов и курсовой устойчивости) maxi

F63 Конди- 
ционер

15а K30 Питание муфты компрессора кондиционера mini

F65 25а K30 Питание блок ABS/ESP (антиблокировки тормозов и курсовой устойчивости) ato

F66 аМТ 5а K15 Питание 1 контроллера автоматизированной механической трансмиссии mini

F68 аМТ 70а K30 Питание 2 контроллера автоматизированной механической трансмиссии maxi

F69 15а  Питание управляющих обмоток реле муфты кондиционера и реле блока 
управления вентиляторами радиатора

ato

F70 60а K30 K30 для салона maxi

F71 70а  Защита генератора maxi

F72 70а  Защита генератора maxi

F73 10а K30 Питание звукового сигнала mini

F74 5а K15 Питание цепи выключателя света заднего хода mini

F75 обогрев 
ветрового 

стекла

60а K30 Питание обогревателя ветрового стекла maxi

F78 7,5а Питание нагревателей датчиков кислорода (дК1, дК2), клапана продувки 
адсорбера (КПа), клапана заслонки впускного модуля (ЗВМ) и клапана газо-
распределительного механизма (грМ)

mini

F79 40а K30 Блок реле/реле вентилятора охлаждения maxi

F80 обогрев 
ветрового 

стекла

5а K15 Питание управляющих обмоток реле обогрева ветрового стекла mini

Предупреждение
Наличие предохранителей зависит от степени электрооснащенности автомобиля.
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Т а б л и ц а  4
Реле монтажного блока моторного отсека

реле опция номинал назначение

К21 обогрев ветрового стекла 30а реле обогрева ветрового стекла 1

К22 обогрев ветрового стекла 30а реле обогрева ветрового стекла 2

К23 30а реле включения стартера

К24 20а реле предупредительного звукового сигнала

К25 20а реле охранного звукового сигнала

К27 20а главное реле системы управления двигателем (СУд)

К28 Кондиционер 20а реле муфты компрессора кондиционера

К29 Без кондиционера 40а реле вентилятора радиатора

Предупреждение
Наличие реле зависит от степени электрооснащенности автомобиля.
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крышка блока предохранителей

для улучшения крепёжных свойств крышки блока предохра-
нителей применен фиксатор держателя обивки (рис . 2) .
Перед демонтажем крышки блока предохранителей необхо-
димо сначала снять фиксатор держателя обивки .
После установки крышки блока предохранителя на штатные 
места крепления, согласно с «руководством по эксплуатации 
автомобиля LADA Vesta и его модификаций», необходимо до-
полнительно зафиксировать её фиксатором держателя обив-
ки, установив его в отверстие в крышке блока предохранителя .

Рис. 1. Расположение предохранителей и реле  
в монтажном блоке моторного отсека

Рис. 2. крышка блока предохранителей

Рис. 3. Расположение предохранителей и реле  
в монтажном блоке салона
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ШИНЫ И колЕсА

Периодически проверяйте давление воздуха в шинах мано-
метром . эксплуатация шин с давлением, отличающимся от 
рекомендованного (см . таблицу 1), приводит к их преждев-
ременному износу, а также к ухудшению устойчивости и 
управляемости автомобиля . если наблюдается постоянное 
падение давления воздуха в шине, проверьте, нет ли утеч-
ки воздуха через золотник вентиля . В случае утечки воздуха 
доверните золотник, а если это не поможет, замените его 
новым .
если давление падает при исправном золотнике, то необхо-
димо отремонтировать шину .
Во избежание повреждения герметизирующего слоя шины 
демонтаж и монтаж ее проводите с помощью специального 
приспособления или у дилеров . Чтобы не нарушить баланси-
ровку колеса, перед разбортовкой сделайте отметку мелом 
на шине против вентиля, а при монтаже установите шину по 
этой метке .
После установки новых шин обязательно отбалансируйте ко-
леса у дилеров .
для обеспечения равномерного износа шин переставляйте 
колеса как показано на рисунке 1 .
При эксплуатации автомобиля избегайте притирания колес 
к бордюрам дорог и быстрой езды по дорогам с нарушен-
ным покрытием (выбоины, ухабы и т .д .), так как повреждение 
обода колеса может вызвать не только его дисбаланс, но  
и потерю герметичности бескамерных шин . При появлении 
во время движения вибраций проверьте балансировку колес 
у дилеров .

При комплектации автомобиля колесами размерностью 16 
и 17 дюймов запасное колесо размерностью 15 дюймов 
(185/65 R15 88H) является колесом для временного исполь-
зования . необходимо осторожно управлять автомобилем 
с установленным колесом для временного использования, 
максимально допустимая скорость указана на табличке за-
пасного колеса временного использования . необходимо 
как можно скорее отремонтировать или купить новую шину 
той же марки, размера, типа и рисунка протектора, что и 
остальные шины . недопустима эксплуатация автомобиля с 
установленным на нем более чем одним запасным колесом 
для временного использования . допускается применение 
зимних шин (M+S) вышеуказанных размерностей и индексом 
Q с соответствующим ограничением максимальной скорости 
автомобиля (до 160 км/ч) .

Рис. 1. схема перестановки колес

ПРАктИЧЕскИЕ соВЕтЫ
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Т а б л и ц а  1
допускаемые типоразмеры шин, колес и давление воздуха в шинах

Модификация 
и исполнение 
автомобиля

размерность шин  
с индексами  

грузоподъемности  
и скорости*

Технические данные применяемых колес

DIA,**  
мм

PCD,***  
мм

Количество 
крепежных 
отверстий,  

шт .

Ширина 
обода 

(в дюймах)

Вылет обода 
(еТ)****,  

мм

давление воздуха  
в шинах,  

спереди/сзади,  
МПа (кгс/см2)

Устанавливается производителем

«SE и SW»
185/65R15 88H

60,1 100 4

6J 50

0,22/0,22 (2,2/2,2)
195/55R16 91H

«SW Cross»
205/50R17 89V

61/2J 43
205/50R17 93W

допускается устанавливать при эксплуатации

«SE и SW»
185/65R15 88H, T

60,1 100 4

5J, 51/2J, 6J, 61/2J
50

0,22/0,22 (2,2/2,2)
195/55R16 87, 91T, н

51/2J, 6J, 61/2J
«SW Cross»

205/50R17 89H, V
43

205/50R17 93W

допускается применение зимних шин « » вышеуказанных размерностей и индексом Q с соответствующим ограничением максимальной ско-
рости автомобиля (до 160 км/ч) .

* индексы скорости: Т – до 190 км/ч, н – до 210 км/ч, V – до 240 км/ч, W – до 270 км/ч . индексы грузоподъемности: 87–545 кг, 88–560 кг, 
89–580 кг, 91–615 кг, 93–650 кг .

** DIA – диаметр центрального отверстия колеса .
*** PCD – диаметр расположения крепежных отверстий колеса .

**** Вылет обода (еТ) – расстояние от привалочной плоскости диска до середины обода .
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Замена колес

Рис. 2. Замена колеса

для замены колес на автомобилях с механической коробкой 
передач (МКП):
– высадите пассажиров;
– установите автомобиль на ровной площадке и затормозите 
его стояночным тормозом и включением первой передачи;
– достаньте инструмент (в вариантном исполнении) и за-
пасное колесо;
В вариантном исполнении, на автомобилях с автоматизи-
рованной трансмиссией (аМТ), для установки автомобиля на 
первую передачу необходимо заглушить двигатель в режиме 
«А1» (селектор в положении «А») или «М1» (селектор в поло-
жении «М») . для дальнейшего запуска двигателя необходи-
мо будет при включенном зажигании и нажатой педали тор-
моза перевести селектор в положение «N» (см . раздел «ин-
струкция пользования автоматизированной трансмиссией  
(аМТ));
– снимите колпак колеса (в вариантном исполнении),  
см . рис . 2;
– ослабьте на один оборот комбинированным ключом болты 
крепления заменяемого колеса;

Рис. 3. Положение домкрата 
при замене колеса

Рис. 4. домкрат  
(в вариантном исполнении)

– места установки домкрата в вариантном исполнении 
обозначены специальными метками на порогах (рис . 2);
– установите домкрат (см . рис . 3 и 4) в ближайшее к заменяе-
мому колесу место . для переднего колеса: отступите 100 мм 
от кромки переднего крыла и нащупайте плоскую площадку 
между двумя подштамповками цилиндрической формы .
для заднего колеса: отступите 170 мм от заднего края порога и 
нащупайте чашку под установку домкрата . Затем заведите дом-
крат под автомобиль в горизонтальном положении, подведите 
опорную площадку держателя к ребру порога так, чтобы ребро 
попало в выемку углового фиксатора домкрата и выровняйте 
домкрат вертикально . При этом необходимо избегать наклон-
ного положения домкрата в плоскости вдоль автомобиля;

ВНИМАНИЕ!

Установка домкрата должна проводиться в таком поло-
жении, при котором угловой фиксатор будет находиться 
с наружной стороны автомобиля.

– вставьте баллонный ключ ручкой в отверстие трубки шай-
бы привода, которая контактирует с зубчатым сектором ве- 
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Рис. 5. Место установки домкрата

дущего винта домкрата, обеспечивая передачу крутящего 
момента, необходимого для подъёма-опускания . Вращая 
гайку домкрата, поднимите колесо над опорной поверхно-
стью на высоту 40–50 мм .

В вариантном исполнении (кузов «SW Cross»):
– установите домкрат (см . рис . 4) под ближнее к заменяемо-
му колесу обозначенное место, вращая рукоятку с направле-
нием по часовой стрелке . Подведите домкрат к кузову авто-
мобиля так, чтобы более широкая площадка верхней опоры 
вошла в чашу на кузове, прорезью под порог должна рас-
полагаться с внешней стороны . опора ребра порога должна 
установиться в прорезь верхней площадки между кузовом и 
декоративной пластиковой накладкой;
– вращением рукоятки домкрата с направлением по часовой 
стрелке поднимите автомобиль до полного отрыва колеса от 
поверхности дороги;
– отверните болты и снимите колесо . Установите запасное 
колесо, заверните болты крепления и равномерно затяните 
их в порядке «крест-накрест»;
– опустите автомобиль и уберите домкрат в обратной последо-
вательности . Подтяните болты и проверьте давление в шине .

Рис. 6. Укладка запасного колеса

По окончании работ уложите замененное колесо в нишу ба-
гажного отделения, закрепите его винтом, вставьте в колесо 
органайзер с инструментом и закройте нишу ковриком . По 
истечении первой 1000 км пробега автомобиля необходимо 
проверить усилие затяжки болтов колес, при необходимости 
подтянуть . аналогичную операцию проводите при каждой 
установке .

Рис. 7. Местоположение 
домкрата  

(в вариантном исполнении)

В вариантном исполнении (кузов «SW Cross»):
– по окончании работ уложи-
те заменённое колесо в нишу 
багажного отделения, закре-
пите его и ремень крепления 
домкрата гайкой на винте . 
Упакуйте домкрат в транс-
портном положении и ключ в 
чехол, уложите их в полость 
запасного колеса так, чтобы 
ключ не контактировал с по-
верхностью диска и закрепите 
ремнем крепления домкрата, 
закройте нишу ковриком .
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ВНИМАНИЕ!

Во избежание опускания автомобиля его следует подни-
мать только на прочном основании. Перед применением 
проверьте домкрат на наличие повреждений. Пользо-
ваться домкратом можно только на горизонтально стоя-
щем автомобиле. 
опасно использовать для подъема места, не предна-
значенные для этих целей. Автомобиль может сорваться 
с домкрата и привести к тяжелым, опасным для жизни 
травмам.

Т а б л и ц а  2
крепление колеса

Количество 
болтов, шт .

резьба 
болта

длина 
цилиндри- 

ческой части 
болта, мм

размер шести- 
гранника 

головки болта 
под ключ, мм

Класс 
прочности 

болта,  
не менее

Момент 
затяжки 
болта, 

Н•м

4 М12х1,5 24,5±0,5 17 9,8 105±15%

Рис. 8. Положение инструмента в органайзере  
(вариантное исполнение) и последовательность работы  

с домкратом

система контроля давления в шинах TPMS
В вариантном исполнении автомобиль оснащен системой 
контроля давления в шинах (TPMS) .
Принцип действия: каждое колесо (кроме запасного) имеет 
встроенный в клапан датчик, который регулярно замеряет 
давление в шине во время движения . Когда система обнару-
живает недостаточное давление воздуха в шинах (спущенное 
колесо, прокол шины и т .п .), загорается сигнализатор  . 
Продолжение движения при низком давлении в шинах может 
привести к их перегреву и механическому разрушению .
необходимо, соблюдая меры осторожности, остановить ав-
томобиль, проверить состояние шин и довести уровень дав-
ления в них до нормы . накачку шины следует производить 
при включенном зажигании рекомендованным давлением, 
после чего сигнализатор должен выключиться .
При включении зажигания сигнализатор  независимо от 
состояния давления в шинах включается в режиме тестиро-
вания на несколько секунд, затем гаснет .
При обнаружении неисправности системы (потеря связи с 
датчиком колеса, выход из строя приемника и т .д .) сигнали-
затор  мигает около минуты, затем остается включенным .
обратите внимание, что использование системы TPMS не 
означает отсутствие необходимости правильного обслужи-
вания шин или поддержания в них надлежащего давления .

ВНИМАНИЕ!
Запасное колесо не оснащено датчиком контроля сниже-
ния давления в шине и при его использовании сигнали-
затор будет включен. двигаться следует соблюдая меры 
осторожности до устранения неисправности.

Примечание. Чтобы заменить шины и узнать о совместимом с систе-
мой дополнительном оборудовании, а также о его наличии, обрати-
тесь к дилеру LADA . использование любого другого оборудования 
может нарушить работу системы .
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Установка эталонного значения  
системы контроля давления в шинах

Контроль давления в шинах следует проводить:
– при изменении эталонного давления в шинах;
– после перестановки колес;
– после замены колеса .
активация процедуры установки (запоминания) эталонно-
го значения давления в шинах выполняется через бортовой 
компьютер комбинации приборов (см . раздел «Бортовой 
компьютер» пункт 3 .3) .
Установка эталонного значения всегда должна производить-
ся после проверки давления воздуха в холодных шинах .

ВНИМАНИЕ!

Никогда не выпускайте воздух из нагретых шин для при-
ведения давления в норму.

бУксИРоВАНИЕ АВтоМобИля

для буксирования автомобиля закрепляйте трос только в 
предназначенных для этой цели передней или задней про-
ушинах .

Передняя и задняя буксировочная проушина

Конструкция и место распо-
ложения: под крышкой 1 на-
ходится втулка с резьбой, в 
которую вкручивается бук-
сирная проушина . Буксирная 
проушина 2 находится в ба-
гажном отделении (органай-
зере) .
Переднюю проушину допуска-
ется использовать только при 

буксировании по дороге с твёрдым покрытием . Вытягивание 
застрявшего автомобиля из грязи запрещено .
Проушина закручивается по часовой стрелке, а откручивает-
ся против часовой стрелки (правая резьба) .
Задняя буксирная проушина приварная, место расположе-
ния – справа внизу .
Перед буксированием установите ключ в выключателе за-
жигания в положение «I» . обеспечьте при буксировании со-

блюдение Правил дорожного 
движения .
При буксировании следите 
за тем, чтобы буксирный трос 
был постоянно натянут . Бук-
сирование автомобиля долж-
но проводиться плавно, без 
рывков и резких поворотов .
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Во всех случаях рекомендуется выполнять буксировку со 
скоростью не более 25 км/ч .

ВНИМАНИЕ!

При укладке инструментов следите за их правильным 
расположением в багажном отделении, как было изна-
чально. Не оставляйте инструменты незакрепленными,  
т. к. они могут выпасть при торможении.

ВНИМАНИЕ!

Вакуумный усилитель тормозов выполняет свою функ-
цию только при работающем двигателе. Поэтому при 
буксировании автомобиля с неработающим двигателем 
при торможении следует значительно сильнее нажимать 
на педаль тормоза.
Усилитель рулевого управления не работает при выклю-
ченном двигателе (отключен), поэтому усилия на руле-
вом колесе значительно возрастут.

ФАльШПол

В багажном отделении автомобиля LADA Vesta в вариант-
ном исполнении (кузов «SW/SW Cross») находится съёмный 
пол (фальшпол), состоящий из двух взаимозаменяемых па-

нелей . При складывании сидений заднего ряда и образова-
нии ровного пола возможно использование панелей фальш- 
пола с 2-х сторон (лицевой и тыльной) .
Под фальшполом располагаются два взаимозаменяемых ор-
ганайзера (см . рис .) . С целью увеличения объема багажника, 
перевозки негабаритных грузов и разделения объема багаж-
ника органайзер устанавливается поверх панели фальшпола .

ВНИМАНИЕ!

Использование панелей фальшпола без поддержки орга-
найзера недопустимо.

ВНИМАНИЕ!

Не разрешается движение автомобиля, если фальшпол 
установлен в наклонном положении, это может привести к 
его повреждению. При установке или демонтаже фальшпо-
ла багажного отделения соблюдайте осторожность. При 
неосторожном обращении с ним можно получить травму.

сЕткА для кРЕПлЕНИя ГРУЗА (кузов «SE»)

В качестве дополнительного обору-
дования во всех комплектациях ав-
томобиля LADA Vesta SE над полом 
багажного отделения предусмотре-
но крепление сетки за скобы в четы-
рех точках с цельным полотном для 
предотвращения перемещения груза 
при движении автомобиля . для на-
дёжности крепления груза допуска-
ется использовать дополнительный 
неэластичный шнур с зажимом, про-
ходящий по контуру сетки и позволя-
ющий стягивать сетку по периметру .
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Сетка должна эксплуатироваться во всех макроклиматиче-
ских районах, кроме районов с температурой окружающего 
воздуха от минус 40°С до плюс 55°С при среднегодовом зна-
чении относительной влажности воздуха 80% .
Пользуйтесь устройствами для крепления, расположенными 
на полу багажного отделения, если автомобиль ими обору-
дован . Загрузку багажного отделения следует осуществлять 
таким образом, чтобы никакой предмет не упал в салон на 
пассажиров при резком торможении . 

Использование цепей противоскольжения
ВНИМАНИЕ!
– Не превышать 50 км/ч.
– Не используйте цепи противоскольжения на дорогах 
без снега.
– Использовать цепи только на указанные шины.
– Если Ваш автомобиль оборудован колпаками колес, 
снимите их перед установкой цепей.

Предупреждение
Используйте только цепи противоскольжения для раз-
мера шин 185/65R15. Используйте только цепи противо-
скольжения 10 миллиметров или меньше. Используйте 
только цепи противоскольжения на передние колеса.

ПолкА-ШтоРкА (Vesta SW и Vesta SW Cross)
Полка-шторка (см . рис .) в автомобилях Vesta SW и Vesta SW 
Cross является декоративным элементом салона, служит для 
скрытия расположенного багажа и не предназначена для 
размещения на ней предметов .

Установка полки-шторки 
– Переднюю часть полки вставить между опорой полки и 
спинкой заднего сиденья .
– откинуть заднюю часть полки вперёд .

– Прилив на левой крышке 
полки-шторки вставить в паз 
обивки боковины .
– нажать на правую боко-
вую крышку по направлению 
стрелки, и вставить прилив в 
правый паз обивки боковины .

Вытягивание и возврат по-
лотна полки-шторки
– Вытягивать полотно шторы 

плавно, избегая заклинивания осей в направляющих пазах 
обивок боковин, до фиксации в направляющих .
– Возвращать полотно в исходное состояние плавно, при-
держивая рукой .

Запрещено – нагружать, опираться или проворачивать с 
усилием заднюю часть полки.
рекомендации, представленные в настоящем документе, не 
исчерпывают всех возможных случаев о том, как избежать 
повреждений полки-шторки .
За неправильное обращение с полкой-шторкой, которое 
может привести к повреждению детали, ПАо «АВтоВАЗ» 
ответственности не несёт.

Предупреждение
Запрещается располагать на полке-шторке какие-либо 
предметы, располагать полку в автомобиле в незакре-
плённом состоянии, что может привести к травмам и 
даже к смертельному исходу при дорожно-транспортных 
происшествиях.

тягово-сцепное устройство
В вариантном исполнении на Ваш автомобиль вместо 
балки заднего бампера устанавливается тягово-сцепное 
устройство (ТСУ) с шарнирной сцепкой . Установку серти-
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фицированных ТСУ рекомендуется проводить у дилера . для 
снятия балки бампера нужно предварительно снять бампер, 
а, в свою очередь, для снятия заднего бампера – снять за-
дние фонари . для крепления ТСУ на задних лонжеронах 
снизу предусмотрены отверстия . Также как дополнительные 
точки крепления могут задействоваться приварные гайки 
крепления крэшбоксов балки заднего бампера, это зависит 
от исполнения ТСУ .

Эксплуатация автомобиля с прицепом

Запрещается превышать допустимую полную массу автопоез-
да, указанную на идентификационных табличках автомобиля  
и прицепа (с учетом загрузки автомобиля) . Полный вес ав-
томобиля, груза в нем и нагрузки, передаваемой прицепом 
на ТСУ, не должны превышать значения полного веса авто-
мобиля .
для сбалансированной нагрузки автопоезда следует загру-
жать прицеп, стремясь достигнуть максимально допустимой 
нагрузки (50 кг) на шаровую опору ТСУ . для лучшей устойчи-
вости автопоезда предпочтительно, чтобы автомобиль был 
с полной нагрузкой . распределяйте и надежно фиксируйте 
груз в прицепе так, чтобы тяжелые предметы располагались 
как можно ближе к оси прицепа .
С повышением высоты над уровнем моря на каждые 1000 м 
необходимо уменьшать максимальную массу автопоезда на 
10%, что связано с понижением мощности двигателя и сни-
жением эффективности тормозной системы .
откорректируйте при необходимости давление в шинах и на-
правление головного света фар .
В случае ухудшения обзора назад при присоединенном при-
цепе используйте помощников при маневрировании .
имейте ввиду, что система безопасной парковки и камера 
заднего вида могут функционировать некорректно при при-
соединенном прицепе .

Скорость движения автопоезда с прицепом не должна пре-
вышать ограничений, установленных местным законодатель-
ством . При движении не пытайтесь устранить раскачку при-
цепа резким ускорением, всегда снижайте скорость . Про-
гнозируйте дорожную обстановку, разгоняйтесь и тормози-
те плавно во избежание рывков и повреждения элементов  
автомобиля и прицепа .
Снимайте шаровую опору ТСУ, если не буксируете прицеп .

ВНИМАНИЕ!

для обеспечения безопасности при управлении авто-
мобилем с прицепом в сложных дорожных условиях 
(горные, грунтовые и заснеженные дороги, либо дороги  
с поврежденным покрытием) использовать прицеп мас-
сой  не более 450 кг (в обычных условиях движения пол-
ная масса 900 кг) и рекомендуется перейти на режим М. 
При движении по дорогам со скользким покрытием (мо-
крое, грязное, гололедица и т.п.) в режиме А рекоменду-
ется плавное управление педалью акселератора для ис-
ключения пробуксовки колес.
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кУЗоВ

Кузов является базовым и самым дорогостоящим элемен-
том автомобиля . он изготовлен из современных материалов 
и защищен от коррозии высококачественными защитными 
средствами . основа долговечности антикоррозионной за-
щиты заложена изготовителем, однако лакокрасочные и 
другие защитные и декоративные покрытия подвержены 
естественному старению и износу . эффективность антикор-
розионной защиты и ее долговечность зависят от климатиче-
ских условий, экологического состояния окружающей среды, 
условий эксплуатации, хранения, правильного ухода и свое-
временности принимаемых профилактических мер .
избегайте чрезмерного приложения усилий либо неконтро-
лируемого движения дверей, капота, приводящих к повреж-
дениям и/или протирам дверей и кузова, за которые изгото-
витель ответственности не несёт .
Чтобы не появились царапины на лакокрасочном покрытии 
кузова, а также на наружных оптических поверхностях свето-
вых приборов автомобиля, не удаляйте пыль и грязь сухим 
обтирочным материалом . автомобиль с целью сохранения 
необходимо мыть до высыхания грязи струей воды неболь-
шого напора с использованием мягкой губки и применением 
автомобильных шампуней, которые создают защитные плен-
ки от воздействия окружающей среды .

ВНИМАНИЕ!

Не мойте автомобиль содовыми и щелочными раствора-
ми, а также сточными водами и другими, не предназна-
ченными для мойки автомобиля средствами.
Перед мойкой автомобиля прочистите дренажные отвер-
стия дверей и порогов.

ВНИМАНИЕ!

Ввиду наличия на рынке услуг моечных машин с различ-
ной конструкцией щеточных узлов, мойка автомобиля с 
использованием щеточных моечных машин может при-
вести к потере блеска лакокрасочного покрытия и сни-
жению его защитных свойств. Поэтому, перед мойкой, 
предварительно запрашивайте оператора моечной ма-
шины о конструкции, техническом состоянии щеток и 
степени их воздействия на лакокрасочное покрытие Ва-
шего автомобиля.

ВНИМАНИЕ!

Некоторые моечные станции используют высокое давле-
ние водяной струи. Это может вызвать повреждения или 
полный выход из строя «Щитков заднего крыла» автомо-
биля. с целью сохранения их целостности автомобиль 
необходимо мыть струей воды небольшого напора не бо-
лее 2,1 бар.
Не мойте «Щитки заднего крыла» автомобиля содовыми и 
щелочными растворами, а также сточными водами и дру-
гими, не предназначенными для мойки а/м средствами.
для предотвращения повреждения, а как следствие по-
тери первичной функции, не допускается чистка «Щитков 
заднего крыла» металлическими или иными предметами 
с открытыми острыми режущими кромками.
для предотвращения самопроизвольного демонтажа 
«Щитков заднего крыла» из фланца крыла, а как след-
ствие потери первичной функции, не допускайте сильных 
ударов по поверхности «Щитков заднего крыла».

летом мойте автомобиль на открытом воздухе в тени . если это 
невозможно, то сразу же обтирайте вымытые поверхности на-
сухо, так как при высыхании капель воды на солнце на окра-
шенной поверхности образуются пятна . Зимой после мойки 

9 р .э . LADA Vesta
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автомобиля в теплом помещении перед выездом протрите 
кузов и уплотнители дверей насухо, так как при замерзании 
оставшихся капель могут образоваться трещины на лакокра-
сочном покрытии и примерзание уплотнителей к кузову .

ВНИМАНИЕ!

Не мойте автомобиль с включенным зажиганием.

При мойке автомобиля избегайте попадания прямой струи 
воды на изделия электрооборудования, электронные устрой-
ства, датчики и разъемные соединения в моторном отсеке  
и в салоне автомобиля . Следите за состоянием защитных 
чехлов разъемных соединений электронных блоков и датчи-
ков . При попадании влаги на разъемные соединения продуй-
те их сжатым воздухом и обработайте водоотталкивающим 
автопрепаратом для защиты контактов от окисления .
Во время мойки тщательно промывайте зафланцовки две-
рей, капота, крышки багажника, сварные швы и соединения 
моторного отсека, багажника и проемов дверей, так как на-
копившаяся грязь в указанных местах приведет к разруше-
нию защитно-декоративного покрытия и к коррозии металла . 

ВНИМАНИЕ!

Появление коррозии на кузове и других частях автомо-
биля в процессе его эксплуатации возможно и не свиде-
тельствует о ненадлежащем качестве продукции.
При проявлении признаков коррозии (в том числе по 
сварным соединениям и стыкам), а также нарушений ла-
кокрасочного покрытия (сколы, царапины, истирания) и 
других защитных покрытий (сколы и истирание мастики и 
грунта) необходимо обратиться к дилерам для принятия 
мер по предотвращению дальнейшего развития корро-
зии, восстановлению и ремонту лакокрасочного и защит-
ного покрытий.

своевременно принятые меры по предотвращению раз-
вития процесса коррозии на кузове и других частях авто-
мобиля продлят срок его службы и надолго сохранят то-
варный вид. В случае непринятия Вами своевременных 
мер по устранению коррозионных процессов на кузове 
изготовитель не несет ответственности за дальнейшее 
состояние кузова Вашего автомобиля.

для повышения коррозионной стойкости кузова в замкну-
тые коробчатые полости порогов, лонжеронов, поперечин 
и других элементов основания кузова нанесен специальный 
антикоррозионный состав . При эксплуатации автомобиля 
необходимо проводить антикоррозионную обработку кузова 
у дилеров в течение первого года эксплуатации и периодиче-
ски раз в год по технологии, разработанной изготовителем .

ВНИМАНИЕ!

После антикоррозионной обработки кузова антикоррози-
онным составом у дилеров необходимо проверить систе-
му выпуска (нейтрализатор, основной и дополнительный 
глушитель) на предмет отсутствия состава на указанных 
деталях для предотвращения возможного возгорания.

В процессе эксплуатации автомобиля покрытие на днище 
кузова, а также лакокрасочное покрытие на нижних частях 
передних и задних крыльев подвергается абразивному из-
носу от воздействия гравия, песка, соли . В результате этого 
воздействия мастика и грунт истираются, оголенный металл 
ржавеет . Поэтому регулярно следите за состоянием данных 
покрытий и своевременно восстанавливайте поврежденные 
участки .
для сохранения блеска окрашенных поверхностей автомо-
биля (особенно у автомобилей, хранящихся на открытом воз-
духе) регулярно полируйте их с применением полировочных 
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паст . эти пасты закрывают микротрещины и поры, возник-
шие в процессе эксплуатации в лакокрасочном покрытии, что 
препятствует возникновению коррозии под слоем краски .
Чтобы поверхность кузова длительное время сохраняла 
блеск, не оставляйте автомобиль продолжительное время 
на солнце, а также не допускайте попадания кислот, раство-
ров соды, тормозной жидкости и бензина на поверхность 
кузова .
Чтобы не появились пятна на лакокрасочном покрытии под 
люком топливного бака при попадании бензина, протирайте 
поверхность чистой ветошью перед заправкой и после нее .
В связи с неблагоприятной экологической обстановкой в не-
которых районах имеются случаи агрессивного воздействия 
отдельных компонентов из окружающей среды на защитно-
декоративные покрытия автомобиля . эти воздействия про-
являются в виде рыжей сыпи, локального изменения цвета 
наружного лакокрасочного покрытия, локального разруше-
ния эмалевого покрытия кузова .
Причиной появления рыжей сыпи является осаждение на 
горизонтальные поверхности кузова мельчайших частиц 
взвешенной в воздухе металлической пыли, которая прикле-
ивается к кузову продуктами коррозии во время увлажнения 
росой . рыжая сыпь может быть удалена 5%-м раствором ща-
велевой кислоты с добавлением моющего средства и обиль-
ной последующей промывкой чистой водой .
локальные изменения цвета (пятна) наружного лакокрасоч-
ного покрытия и локальные разрушения эмалевого покрытия 
кузова являются следствием воздействия кислотных про-
мышленных выбросов после их соединения с влагой воздуха . 
Такие воздействия в зависимости от степени тяжести устра-
няются полировкой или перекраской кузова .
детали из пластмасс протирайте влажной ветошью . Приме-
нять бензин или растворители запрещается, так как пласт-
массовые детали потеряют блеск .

ВНИМАНИЕ!

При мойке и чистке салона не допускайте попадания  
в изделия электрооборудования воды и мелких предме-
тов (например, крошек, шерсти собак и т.п.).

ПРИбоРЫ НАРУжНоГо осВЕЩЕНИя 
И ВНЕШНЕй сВЕтоВой сИГНАлИЗАЦИИ

Во избежание повреждения световых приборов при мойке 
не применяйте агрессивные и абразивные чистящие сред-
ства или химические разбавители .
Во избежание помутнения рассеивателей и появления цара-
пин на поверхности никогда не стирайте высохшие загряз-
нения, предварительно обильно смачивайте поверхность 
рассеивателя водой, для очистки применяйте мягкую ветошь 
или губку, не применяйте острые предметы для очистки рас-
сеивателей от наледи .

ВНИМАНИЕ!

Не включайте световые приборы с сильно загрязненны-
ми рассеивателями или закрытые непрозрачными мате-
риалами. сильное загрязнение световых приборов мож-
но определить визуально, наличие слоя грязи или снега, 
которое не позволяет отчетливо видеть через рассеива-
тель лампы или другие детали.
При замене ламп используйте только те типы, которые 
рекомендованы в данном руководстве.
Несоблюдение данных рекомендаций может привести  
к разрушению в виде растрескивания или оплавления 
рассеивателя по причине его перегрева.

Предупреждение
Во время движения автомобиля, при ухудшении видимо-
сти дорожного полотна, необходимо остановиться и очи-
стить световые приборы.
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Используйте противотуманные огни только по назначе-
нию и не забывайте выключать их, когда в них нет необ-
ходимости, чтобы не мешать другим участникам движе-
ния.

При перемене условий окружающей среды с очень влаж-
ным горячим воздухом на среду с холодным воздухом, на-
пример, после мойки автомобиля, при сильном дожде, на 
внутренних поверхностях рассеивателей осветительных  
и светосигнальных приборов может образовываться кон-
денсат . для исчезновения конденсата не требуется прово-
дить какие-либо специальные меры . исчезновение конден-
сата должно происходить при эксплуатации автомобиля,  
а для ускорения процесса рекомендуется включать соответ-
ствующие осветительные приборы .

ХРАНЕНИЕ АВтоМобИля

В эксплуатации большое внимание уделяйте условиям хра-
нения автомобиля . оптимальным условиям для хранения ав-
томобиля отвечают:
– навес, где температура и влажность соответствуют пара-
метрам окружающей среды, имеется постоянное движение 
воздуха и отсутствует прямое воздействие солнечной радиа-
ции и атмосферных осадков;
– отапливаемое помещение (индивидуальный гараж) с тем-
пературой не ниже 5°С и относительной влажностью 50–70%, 
оборудованное приточно-вытяжной вентиляцией .
если же отапливаемое помещение (индивидуальный гараж) 
имеет малоэффективную приточно-вытяжную вентиляцию, 
а автомобиль эксплуатируется в зимний период или после 
мойки ставится на хранение без предварительной просушки, 
то разрушительные воздействия на защитно-декоративные 
покрытия многократно возрастают .

допускается длительное хранение автомобиля зимой под 
навесом или в неотапливаемом помещении при выполнении 
следующих условий:
– Слейте воду из бачка омывателей стекол .
– Вымойте автомобиль и вытрите кузов насухо . нанесите на 
кузов консервирующий состав .
– Полностью зарядите аккумуляторную батарею, снимите  
и храните ее отдельно .
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Идентификационная табличка автомобиля

Модель и номер автомобиля, модель двигателя, весовые 
данные, номер для запасных частей, варианты исполнения и 
комплектации указаны в сводной табличке заводских данных, 
расположенной на правой стойке, внизу, в районе порога .

Рис. 1. Идентификационная табличка автомобиля

1 – наименование изготовителя Пао «аВТоВаЗ» (AVTOVAZ); 
2 – номер одобрения типа транспортного средства . В пол-
ном виде он приводится в паспорте транспортного средства; 
3 – идентификационный номер расшифровывается следую-
щим образом: первые три буквы по международным стандар-
там обозначают код завода-изготовителя; шесть следующих 
цифр или букв латинского алфавита – модель автомобиля; 
следующая цифра или буква латинского алфавита – модель-
ный год выпуска автомобиля; последние семь цифр – номер 
шасси, для легкового автомобиля соответствующий номеру 
кузова . В соответствии с Техническим регламентом «о без-
опасности колесных транспортных средств» модельный год 
определен как условный год, указываемый изготовителем 

(как правило, следующий за фактическим годом выпуска 
транспортного средства) . В Пао «аВТоВаЗ» начало модель-
ного года установлено с 1 июля календарного года . Таким об-
разом, с 1 января по 30 июня модельный год соответствует 
фактическому году выпуска автомобиля, а с 1 июля по 31 де-
кабря соответствует следующему за фактическим годом вы-
пуска автомобиля; 4 – технически допустимая максимальная 
масса транспортного средства; 5 – технически допустимая 
максимальная масса автопоезда; 6 – технически допустимая 
максимальная осевая масса на переднюю ось; 7 – техниче-
ски допустимая максимальная осевая масса на заднюю ось; 
8 – обозначение автомобиля; 9 – обозначение двигателя; 
10 – номер для запасных частей . номер для запасных частей 
соответствует порядковому номеру выхода автомобиля с кон-
вейера . При заказе запасных частей необходимо ссылаться 
на информацию, которая содержится на идентификационной 
(заводской) табличке; 11 – знак обращения на рынке .

Рис. 2. Маркировка двигателя

1 – тип двигателя;  
2 – шифр сертификации;  
3 – код производства;  
4 – номер индекса;
5 – шифр;
6 – серийный номер

тЕХНИЧЕскИЕ ХАРАктЕРИстИкИ АВтоМобИля

10 р .э . LADA Vesta
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Т а б л и ц а  1
общие технические характеристики автомобиля

Модель автомобиля семейства LADA Vesta SE (седан) SE Cross  
(седан кросс) SW (универсал) SW Cross 

(универсал кросс)

Тип кузова / Количество дверей SE/4 SW/5

длина /ширина/высота, мм 4410/1764/1497 4424/1785/1526 4410/1764/1508 4424/1785/1537

База, мм 2635

Колея передних/задних колес, мм 1510/1510 1524/1524 1510/1510 1524/1524

Передний/задний свес, мм 860/915 862/927 860/915 862/927

Угол въезда / съезда
(при полной массе), градус 16,8/14,6 18,1/18,6 16,8/14,6 18,1/17,7

дорожный просвет*, мм 178 203 178 203

Минимальный дорожный просвет (при полной 
нагрузке, под брызговиком двигателя), мм 144 170 144 170

объем багажного отделения, л 480 480/825

Масса снаряженная**, кг 1230…1380 1280…1350

Технически допустимая максимальная 
масса, кг 1670 1730

Масса прицепа (с тормозами/без тормо-
зов)***, кг 900/450 900/600

Максимальная масса автопоезда, кг 2520 2630

объем топливного бака, л 55

Колеса 185/65 R15
195/55 R16 205/50 R17 185/65 R15

195/55 R16 205/50 R17

* дорожный просвет под картером двигателя 21129 при конструктивной нагрузке .
** Масса заправленного а/м с водителем .

*** При условии оборудования ТС сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил еэК оон № 55-01 .
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Т а б л и ц а  2
топливно-скоростные показатели

рабочий объем двигателя, л / Количество клапанов 1,6/16 1,8/16

Мощность, л .с ./кВт/об . мин 106/78/5800 122/90/5900

Максимальный крутящий момент, нм /об .мин 148/4200 170/3700

Тип трансмиссии (модель КП) 5МТ (2180) 5аМТ (2182) 5МТ (JR5) 5аМТ (2182)

LADA Vesta SE (седан)

Максимальная скорость*, км/ч 182 186

Время разгона 0–100 км/ч*, с 11,2 14,1 10,2 12,1

расход топлива**, л/100 км:
городской цикл

загородный цикл
смешанный цикл

9,3
5,5
6,9

9,0
5,3
6,6

9,5
6,2
7,4

9,3
6,0
7,2

LADA Vesta SE Cross (седан кросс)

Максимальная скорость*, км/ч 178

комплектация  
не планируется

180

Время разгона 0–100 км/ч*, с 11,9 10,5 12,7

расход топлива**, л/100 км:
городской цикл

загородный цикл
смешанный цикл

9,3
5,9
7,1

9,9
6,4
7,7

9,6
6,2
7,5

LADA Vesta SW (универсал)

Максимальная скорость*, км/ч 178 182

Время разгона 0–100 км/ч*, с 12,4 14,4 10,9 12,9

расход топлива**, л/100 км:
городской цикл

загородный цикл
смешанный цикл

9,5
5,9
7,3

9,2
5,7
7,0

10,6
6,3
7,8

9,9
6,2
7,6

10*



136

LADA Vesta SW Cross (универсал кросс)

Максимальная скорость*, км/ч 178 180

Время разгона 0-100 км/ч*, с 12,6 14,6 11,2 13,3

расход топлива**, л/100 км:
городской цикл

загородный цикл
смешанный цикл

9,7
6,0
7,5

9,4
5,8
7,2

10,7
6,4
7,9

10,1***
6,3***
7,7***

* Замеряются по специальной методике .
** Получен при испытаниях на беговых барабанах . Служит только для сравнения различных моделей автомобилей и эКСПлУаТационной 

норМой не яВляеТСя . См . раздел «Фактический расход топлива» .
*** В режиме «А» для аМТ .

Окончание таблицы 2

Фактический расход топлива

Указанный расход топлива автомобиля в городском, сме-
шанном и загородном циклах определен в лабораторных ус-
ловиях (с применением специального измерительного обо-
рудования) в соответствии с Правилами еэК оон № 101R01, 
служит для сравнения автомобилей различных автопроизво-
дителей и эксплуатационной нормой не является!
Фактический расход топлива автомобиля может отличаться 
от заявленного производителем в силу воздействия на ав-
томобиль различных объективных и субъективных факторов: 
влажности, давления и температуры окружающего воздуха, 
рельефа местности (подъёмы и спуски), характеристик до-
рожного покрытия, направления и скорости ветра, атмос-
ферных осадков, фракционного состава используемого 
топлива, выбранной передачи коробки передач, продолжи-
тельности работы системы кондиционирования салона (как в 
режиме движения, так и на холостом ходу), положения окон-

ных стекол (открыты/закрыты), давления воздуха в шинах,  
а также их размерности, марки и модели, массы перевози-
мого груза, включая водителя и пассажиров, наличия букси-
руемого прицепа (для перевозки грузов, лодок, снегоходов, 
прицепов-дач и т .д .), его полной массы и аэродинамическо-
го сопротивления, стиля вождения водителя (частота и ин-
тенсивность продольных и поперечных ускорений, средняя 
скорость движения автомобиля), наличия в автомобиле си-
стемы автозапуска (включая систему подогрева двигателя 
и/или салона автомобиля), обкатки нового автомобиля (для 
комплектации с функцией «Подсказчик переключения пере-
дач» на период обкатки автомобиля рекомендуется игнори-
ровать требования Подсказчика переключения передач) . 
Также рекомендуется периодически (один раз в месяц/квар-
тал) обнулять показания бортового компьютера автомобиля, 
так как вследствие продолжительной работы двигателя на хо-
лостом ходу (дорожная пробка, длительное время прогрева 
двигателя и т .д .) и малого пробега автомобиля происходит су-
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щественное увеличение показаний бортового компьютера, ко-
торый рассчитывает средний расход топлива, исходя из учёта 
часового расхода двигателя и пройденного автомобилем пути 
(с момента последнего обнуления бортового компьютера) . не-
обходимость обнуления бортового компьютера и периодич-
ность определяются лицом, эксплуатирующим автомобиль .

Рекомендации по уменьшению расхода топлива

Потребление электроэнергии ведет к увеличению расхода 
топлива, поэтому всегда выключайте электроприборы, вклю-
ченные без необходимости .

ВНИМАНИЕ!

В условиях плохой видимости следует всегда оставлять 
фары включенными (чтобы «видеть и быть видимым»).

используйте систему вентиляции салона . При высоких скоро-
стях езда с открытыми окнами увеличивает расход топлива .
На автомобилях с системой кондиционирования воздуха 
при ее использовании наблюдается увеличение расхода топли-
ва, особенно при движении в городском цикле . В автомобилях 
с системой кондиционирования без автоматического режима 
выключайте кондиционер, когда в нем нет необходимости .
если Ваш автомобиль находился на стоянке в очень жаркую 
погоду или под прямыми лучами солнца, рекомендуем про-
ветрить его салон в течение нескольких минут, прежде чем 
запустить двигатель и включить систему кондиционирования 
воздуха .
использование автомобиля для частых и коротких поездок  
в сочетании с длительными остановками не позволяет дви-
гателю прогреться до нормальной рабочей температуры и,  
как следствие, ведет к увеличению расхода топлива .

не ездите с установленным на крыше пустым багажником .
громоздкие грузы лучше перевозить в прицепе .
не переполняйте топливный бак при заправке во избежание 
расплескивания топлива .

Избегайте длительной работы двигателя на холостом ходу.
ожидая в стоящем автомобиле более одной минуты, выклю-
чайте двигатель и запустите его вновь, когда это потребуется .

Избегайте резкого набора скорости.
резкие разгоны приводят к нецелесообразному повышению 
расхода топлива и сокращению срока службы двигателя . на-
бирайте скорость постепенно, если это позволяет дорожная 
ситуация .

Избегайте ненужных остановок. Поддерживайте посто-
янную скорость.
избегайте ненужных торможений и остановок . Старайтесь 
поддерживать постоянную (по возможности небольшую) ско-
рость, которую позволяют условия движения . Замедление  
с последующим ускорением увеличивает расход топлива .

содержите воздушный фильтр в чистоте.
Воздушный фильтр, забитый пылью, оказывает повышенное 
сопротивление потоку воздуха, поступающего в двигатель,  
в результате чего падает мощность двигателя и увеличивает-
ся расход топлива .

Не загружайте автомобиль без необходимости.
Чем больше загружен автомобиль, тем больше топлива по-
требляет двигатель . Уберите из автомобиля ненужный багаж 
или груз .

Поддерживайте правильное давление воздуха в шинах.
недостаточное давление воздуха в шинах приводит к излиш-
нему расходу топлива вследствие увеличения сопротивле-
ния качения .
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Габаритные (справочные) размеры автомобиля LADA Vesta SE
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Габаритные (справочные) размеры автомобиля LADA Vesta SW
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Габаритные (справочные) размеры автомобиля LADA Vesta SW Cross
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обЩИЕ тЕХНИЧЕскИЕ ХАРАктЕРИстИкИ сИлоВоГо АГРЕГАтА

Т а б л и ц а  4
технические характеристики двигателей 

наименование показателя (характеристики)

Значения показателя (характеристики) 
для двигателей

21129 21179

рабочий объем, см3 1596 1774

Количество цилиндров, шт . 4 4

Число клапанов на цилиндр, шт . 4 4

Степень сжатия 10,45 10,3

октановое число бензина минимум 92

Максимальная мощность двигателя согласно Правилу еэК оон № 85, кВт 78 90

Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, мин-1 5800 5900

Максимальный крутящий момент согласно Правилу еэК оон № 85, н·м 148 170

Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, мин-1 4200 3700

Минимальная частота вращения на холостом ходу, мин-1 840 750

Частота вращения коленчатого вала отсечки подачи топлива, мин-1 6200

экологический класс 5 5+

Минимальная температура пуска холодного двигателя без дополнительных 
приспособлений, °С – 27
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Т а б л и ц а  5
технические характеристики коробок передач

Тип трансмиссии 4x2, с приводом на передние колеса и межколесным дифференциалом

Коробка передач
аМТ МТ

21827 21807 JH3 514

Привод управления 
коробкой передач роботизированная Тросовый

Передаточные числа:

I 3,636 3,727

II 1,950 2,048

III 1,357 1,393

IV 0,941 1,029

V 0,784 0,795

Задний ход 3,500 3,545

главная передача 3,938 3,867

Т а б л и ц а  6
Массы двигателей и коробки передач

агрегат Масса, кг

двигатели
21129 105,4

21179 109,7

Коробки передач

МТ (JH3 514) 32,0*

МТ (21807) 31,6*

AMT (21827) 32,8*

* Величина справочная!
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Т а б л и ц а  7
Номинальные заправочные объемы, л

агрегат объём, л

Топливный бак 55

Система смазки двигателя
– 21129 (масляный картер литой)
– 21129 (масляный картер штампованый)
– 21179 (масляный картер литой)

4,4 (4,1)*
3,2 (2,9)*
4,4 (4,1)*

Система охлаждения двигателя и отопления салона**
– 21179/21129 7,0 (6,4)

Коробка передач:
– аМТ 2182
– MT 2180
– МТ JH3

2,25±0,05***
2,25±0,05***

2,34***

Система гидропривода сцепления и тормоза 0,559

Система гидропривода тормозов (для комплектаций с аМТ) 0,517

Бачок омывателя ветрового стекла 4,7

Бачок расширительный (в комплектации с двигателем 21129) 5,75 (max) – 5,35 (min)

озонобезопасный фреон R1234yF в системе кондиционирования, кг**** 0,475±0,02

озонобезопасный фреон R134а в системе кондиционирования, кг 0,475±0,02

* При замене масла (без замены масляного фильтра) .
** не допускается применение смесей охлаждающих жидкостей разных марок .

*** Величина справочная! Контрольный уровень масла должен находиться на нижней кромке заливного отверстия .
**** Вариантное исполнение .
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топливо

допускаются к использованию только неэтилированные бен-
зины с октановыми числами по исследовательскому методу 
92, 95 и 98 единиц следующих марок: «регуляр евро-92», 
«Премиум евро-95», «Супер евро-98» по гоСТ р 51866-2002 
или «аи-92-К5 (К4)», «аи-95-К5 (К4)», «аи-98-К5 (К4)» по 
гоСТ 32513-2013 . Предпочтительным топливом для Вашего 
автомобиля является бензин с октановым числом 95 . Такой 
бензин позволяет достичь номинальных значений мощности, 
динамики, экономичности и токсичности . При отсутствии 
возможности использования бензина с октановым числом 
95 допускается использовать бензин с октановым числом не 
ниже 92 .

П р и л о ж е н и е  1

Моторное масло

В приведенной ниже таблице 1 определите уровень качества 
и класс вязкости масла, предписанного для Вашего авто-
мобиля в соответствии с имеющимся температурным диа-
пазоном эксплуатации . В случае необходимости – замените 
масло . для этого обратитесь на авторизованный сервисный 
центр .

ПРИложЕНИя
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Т а б л и ц а  1
Уровень качества и класс вязкости масла

Точка  
заправки описание

Система  
смазывания  
двигателя

Масла моторные: Классы вязкости по SAE и температурный диапазон применения:

Минимальная температура  
окружающей среды при эксплуатации 

автомобиля, °С

Класс вязкости  
по SAE J 300

Максимальная температура  
окружающей среды при эксплуатации 

автомобиля, °С

–40 0W-30 25

–40 0W-40 30

–30 5W-30 25

–30 5W-40 35

–25 10W-30 25

–25 10W-40 35

–20 15W-40 45

–15 20W-40 45

–15 20W-50 выше 45

Уровень качества – эксплуатационных свойств:  
API SL / API SM / API SN СТо ааи 003 Б5 / СТо ааи 003 Б6 

используйте только рекомендованные рабочие и смазы-
вающие жидкости . для получения информации о рекомен-
дованных рабочих и смазывающих жидкостях обратитесь  
к дилеру .

Т а б л и ц а  2
свечи зажигания

двигатели Свечи зажигания Зазор,  
мм

21129 аУ17дВрМ
DR15YC-1
FR7DCU

роберт Бош Саратов
BRISK
Bosch

1…1,15
21179



146

П р и л о ж е н и е  2
лампы накаливания, применяемые на автомобиле

Место установки Категория лампы номинальная
мощность, Вт

Фара:

– лампа дальнего света H1 55

– лампа ближнего света н7 55

– лампа указателя поворота рY21W 21

– лампа дневного ходового огня и габаритного огня W21/5W 21/5

Задний фонарь наружный:

– лампа сигнала торможения и габаритного огня P21/5W 21/5

– лампа указателя поворота WY16W 16

Задний фонарь внутренний:

– лампа света заднего хода W16W 16

– лампа габаритного огня W5W 5

лампа противотуманной фары H16 19

лампа бокового указателя поворота W5W 5

лампа фонаря освещения номерного знака W5W 5

лампа плафона освещения вещевого ящика W5W 5

лампа плафона освещения багажника W5W 5

лампа плафона освещения порога передней двери W5W 5
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ВНИМАНИЕ!

Используйте только лампы накаливания такой же катего-
рии и мощности, что были установлены в приборах осве-
щения и световой сигнализации автомобиля изначально. 
обозначение категории лампы нанесено на цоколе или 
на стеклянной колбе.
категорически запрещается использовать вместо соот-
ветствующих ламп накаливания иные источники света 
(светодиодные, газоразрядные и т.п.), имеющие подхо-
дящие по размеру цоколи. Применение данных источни-
ков света может привести к нарушению работы световых 
приборов, выходу из строя электрооборудования авто-
мобиля и нарушению требований безопасности.
Применяемые лампы должны быть официально утверж-
денными на основании Правил ооН № 37. У таких ламп 
накаливания на цоколе или колбе обязательно должен 
быть нанесен международный знак официального ут-
верждения, состоящий из усеченного круга, в котором 
проставлена буква «Е», за которой следует отличитель-
ный номер страны, представившей официальное ут-
верждение, и далее номер официального утверждения, 
проставленный рядом с кругом.

кАк сВяЗАться с коМПАНИЕй ПАо «АВтоВАЗ»

• Пао «аВТоВаЗ» .

• 445024 российская Федерация, Самарская обл ., г . Толь- 
ятти, южное шоссе, 36 .

• Сайт компании www .lada .ru .

• Круглосуточный телефон клиентской службы LADA/«LADA 
помощь на дороге» – 8 800 700 52 32, звонок по рФ бес-
платный, мы работаем без выходных .

• для автоматического ввода и сохранения представлен-
ной информации, пожалуйста, сканируйте представлен-
ный QR-код .
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